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AMZ USB SPA-COM

راهنمای استفاده کننده

رونیپژوهشگاهدادمان،شهیدبلوار(غربی)انتهایقدس،شهرک–تهران

(021)88364635:تلفکس207شماره،2طبقهرویش،ساختمان

www.amzco.net      info@amzco.net

(سهامی خاص)شرکت آریا مروارید زیبا 
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Doc. Name: UM-USB SPA-COM R04-01-Per فارسی

www.amzco.net/products/usb-spa-com/r04



:کلیات

:مشخصات
Type: AMZ USB SPA-COM

Power Supply: USB Power

Power: 350 mW Max.

Current: 90 mA Max.

Speed: 921.6 Kbps Max.

OS Compatible: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Computer Connector: USB 2.0 Type A Male

Relay Connector: Industrial DB9 Male

Cable Length: 3 M

Cable Weight: 135 Grams

Total Weight: 170 Grams

Box Dimensions: W:200mm, D:300mm, H:30mm

با رلهه ههای کامپیوتر ارتباط جهت  AMZ USB SPA-COMمحصول 

کهانکتور و  SPAپروتکه از پهور  سهریال بها که  ABBساخت شرکت 

DB9-Femal  می کنند طراحی و ساخته شده استپشتیبانی.
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1. USB Type A Male Connector

2. Industrial DB9 Male Connector

3. 2-Color LED (Green/Red 5mm)

4. Thumbscrews with plastic knobs

5. USB Cable with Foil-Braid Shield 

:نمای کلی

:اقلام موجود در بسته بندی
کاب  . 1AMZ USB SPA-COM
دفترچه . راهنما2
دیسک راه . انداز و نرم افزار3
بسته سیلیکاژل . (رطوبت گیر)4
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:از استفادهنصب کابل قبل 

کانکتور. 1USBکنیدمتص کامپیوتربهرا.

نصب. نصبعام تمسیسنسخهبهنسبتکامپیوترتوسطکاب اتوماتیک2
.باشدمتفاو استممکنآنرویشده

اگر. نصبLEDشود،نصبعام سیستمتوسطاتوماتیکصور بهکاب 3
.آمدخواهددرسبزرنگبهDB9کانکتورقابرویشده

در. نشد،بنصعام سیستمتوسطاتوماتیکصور بهکاب کهصورتی4
اتکنیداستفادهعام سیستمرویآننصبجهتاندازراهدیسکاز

LEDروینصبقابلیتکاب این.آیددرسبزرنگبه
Windowsهایعام سیستم XP/Vista/7/8/8.1/10داردرا.

پس. Deviceبخشدرکاب ،نصباز5 ManagerقسمتPortsیک
USBنامبهجدیدپور  Serial Port (COMn)شدخواهداضافه.
بهبستهتوانیدمیواستتغییرقاب COMجلویدرشدهدرجشماره
آمدهدفترچهایندرCOMشمارهتغییرروش.دهیدتغییرراآننیاز
(باشدمتفاو 256تا1ازتواندمیnعدد).است

پس. درCOMشماره،COMشمارهشدنمشخصوکاب نصباز6
ارهشمهمینباکاب همینکهصورتیدروشدهذخیرهعام سیستم
کاب بهمربوطCOMشمارهشود،متص کامپیوتراینبهدوبارهسریال
هایUSBرویکاب کردنمتص بهارتباطیاینوکردنخواهدتغییری
.نداردمتفاو 

حال. درراکاب بهشدهدادهاختصاصCOMشمارهتوانیدمی7
متص رلههببتوانیدتاکنیدتنظیمرلهباارتباطبهمربوطافزارهاینرم

.شوید
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: COMتنظیم شماره 
پنجره. 1Device Managerکنیدبازراویندوزدر.
در. USBرویPortsبخش2 Serial Port (COMn)راستکلیک

.کنیدانتخابراPropertiesگزینهوکرده
تب. 3Port Settingsپنجرهتاکنیدانتخابرا

USB Serial Port (COMn) Propertiesشودباز.
روی. 4AdvancedپنجرهتاکنیدکلیکAdvanced Settingsشودباز.
کومبو. COMباکس5 Port Numberکنیدبازرا.
شماره. 6COMکنیدانتخابوپیدارانظرمورد.

inشمانظرموردCOMشمارهمقاب کهصورتیدر:نکته Useنوشته
حالدرالآنیاCOMشمارهاینکهاستمعنااینبهبود،شده

.استدهشاستفادهآنازوسیلهیکتوسطقبلاًاینکهیاواستاستفاده
هصورتیکدرچندهر.باشدمیانتخابقاب نیزCOMشمارهنوعاین

COMاستبهترباشدمیRS232پور بهمجهزشماکامپیوتر

.نکنیدانتخابرا2یاو1شماره
روی. 7OKکنیدکلیک.
در. USBپنجره8 Serial Port (COMn) PropertiesروینیزOK

.کنیدکلیک
حال. Deviceپنجرهدر9 ManagerقسمتPortsشمارهCOM

.استشدهتنظیمشمانظرمورد
مپیوترکااینبهدوبارهسریالشمارههمینباکاب همینکهصورتیدر01.

اینوکردنخواهدتغییریکاب بهمربوطCOMشمارهشود،متص 
.نداردمتفاو هایUSBرویکاب کردنمتص بهارتباطی
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:نحوه استفاده از کابل
حتماً. .کنیدمتص کامپیوتربهراUSBبخشابتدا1
صبر. نصبLEDوشودشناساییعام سیستمتوسطکاب تاکنید2

.آیددرسبزرنگبهDB9قابرویشده
کانکتور. 3DB9 MaleکانکتوربهراDB9 Femaleرلهدرشدهنصب

.کنیدمتص 
پیچ. جهتدرراکاب بهمتص DB9کانکتورپشتنگهدارندههای4

.شودمتص رلهبهمحکمDB9کانکتورتابچرخانیدساعتهایعقربه
نرم. .کنیدبازرارلهباارتباطبهمربوطافزار5
شماره. 6COM رامربوطهتنظیما وکنیدواردافزارنرمدرراکاب

.دهیدانجام
با. .دهیدانجامرانظرتانموردکارفرآیندوکردهبرقرارارتباطرله7
در. قابرویشدهنصبLEDرنگکهاستممکنرلهباکارحین8

DB9نشانهکهآیددرنارنجی/قرمزرنگبهزنچشمکصور به
.باشدمیرلهوکامپیوتربیناطلاعا جابجایی

در. خلافجهتدرراDB9کانکتورنگهدارندهپیچهایابتداکارپایان9
ازراآنسپسوشودآزادDB9کانکتورتابچرخانیدساعتهایعقربه
.کنیدجدارله

حال. .کنیدجداکامپیوترازراUSBکاب 01

:موارد ایمنی
جداً آندرشدهنصبماژولکاریدستوDB9قابکردنبازاز1.

دهشنصبماژولشدنمعیوبسببتواندمیکاراین.کنیدخودداری
خارجببسکاراینهمچنین.دشوکاب بهمتص کامپیوتریاوکاب در

.شودمیگارانتیازمحصولاینشدن
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ازکهABBشرکتساختهایرلهباکامپیوترارتباطجهتکاب این2.
پشتیبانیDB9-FemalکانکتوروSPAپروتک باسریالپور 
زاتیتجهیبهراکابلاینهرگز.استشدهساختهوطراحیکنندمی
ینادر.نکنیدمتصلکنندمیپشتیبانیغیرهوRS232ازکه
ایناستممکنولیاستشدهنصبوبینیپیشایمنی،تجهیزا کاب 
بهتص مکامپیوتریاوکاب درشدهنصبماژولشدنمعیوبسببکار
.شودکاب 

:حفظ و نگهداری
موارد. .کنیدرعایترادفترچهایندرشدهگفتهایمنی1
همیشه. رارقمخصوصکاوردروکردهجمعراآنکاب ،ازاستفادهازبعد2

.ببندیدکاملاًراکاوربالایزیپودهید
بسته. وزیدنیندادورراکاب کاوردرموجود(گیررطوبت)سیلیکاژل3

راآنکاژلسیلیبستهکنید،میکارآندرکهمحیطیرطوبتبهنسبت
.کنیدتعویضجدیدبستهیکباباریکوقتچندهر

در. کتورهاکانکاورازرله،وکامپیوترازکاب کردنجدایاونصبهنگام4
.بپرهیزیدکاب سیمبهآوردنفشارازوکنیداستفاده

یک. یک.استشدهنصبکاب اینUSBکانکتورنزدیکیدربرچسب5
شمارهافزار،سختشمارهکاب ،نوعاطلاعا حاویآنسمت
کدداراینیزآندیگرسمت.باشدمیکاب سریالشمارهوافزارسفت
QR)سریعپاسخ Code)بخشدرکاب اینلینکحاویکهباشدمی

کاب ازرابرچسباینوجههیچبه.استAMZشرکتسایتپشتیبانی
ازمحصولاینشدنخارجسبببرچسب،اینفقدان.نکنیدجدا

.شودمیگارانتی
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:عیب یابی

.شودنمیروشنDB9قابرویشدهنصبLED:عیب

Deviceاز:حلراه ManagerقسمتPortsآیاکهکنیدبررسی
USB Serial Portازنصب،عدمصور در.خیریااستشدهنصب

رویشدهنصبLEDتاکنیدآننصببهاقداماندازراهدیسکطریق
.شودروشنسبزرنگباDB9قاب

.شدمتص رلهبهکاب طریقازتواننمی:عیب

افزارنرمدردرستیبهراCOMشمارهکهکنیدبررسی:حلراه
.ایدکردهانتخابرلهباارتباطبهمربوط

روتک پازکنیدمیاستفادهارتباطبرایکهایرلهکهشویدمطمئن
SPAکندمیپشتیبانی.

.باشدنمیمعیوبرلهخودیاورلهپور کهشویدمطمئن

بایاوشودنمیشناساییکامپیوترتوسطکاب وجههیچبه:عیب
.دهدمیخطاپیغامعام سیستمکاب ،اتصال

سپسوکنید(Restart)مجدداندازیراهراکامپیوتر:حلراه
نصبهبموفقهمبازکهصورتیدر.کنیدکاب درایورنصببهاقدام
.فرماییدحاص تماسشرکتپشتیبانیبانشدیدکاب 
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